
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oy Colly Company Ab 

PL 103 (Hankasuontie 3 A), 00391 Helsinki, puh. 029 006 150, 
fax 029 006 1150, e-mail sales@colly.fi  www.colly.fi 

Straub-Clamp® -korjausliitin 
nopeaan vuodon korjaukseen 

 

Palautuskortti (faxaa 029 006 1150) 

 
__ Haluan lisätietoa Straub-liittimistä 
 

__ Haluan edustajanne ottavan yhteyden 
 

__ Haluan lisätietoja Colly Companysta 
 

Olen kiinnostunut myös seuraavista 
tuotteistanne: 
________________________________ 
________________________________ 

Kunta______________________________ 

Nimi_______________________________ 

Asema______________________________ 

Osoite______________________________ 

Postitoimipaikka______________________ 

Puh./fax_____________________________ 

Sähköposti___________________________ 

                                                             2500-4a 

Onko viereisen kuvan tilanne tuttu? 
Sama tilanne toistuu nykyään vali-
tettavan usein, koska maan alla olevat 
vesi- ja viemär iputket ovat vanhoja ja 
alkavat vuotamaan yhä useammin. 
 

Sveitsiläinen Straub tarjoaa helpon ja 
edullisen ratkaisun nopeaan vuodon 
korjaukseen. Avattava Clamp®-liitin 
asennetaan ”kietaisemalla”  putken vuo-
tokohtaan ja sen voi jättää paikalleen 
pidemmäksikin aikaa, jolloin putkiston 
isompi remontti voidaan suunnitella ja 
toteuttaa rauhassa. 

Straubin valikoimasta löytyvät myös muut putkipantaliittimet, joiden avulla 
putkiston rakentaminen on nopeaa ja kokonaistaloudellista. Ota yhteyttä, niin 
katsotaan yhdessä teillekin sopiva ratkaisu. Lisätietoja liittimistä kääntöpuolella. 
P.S. Straub myöntää ainoana liitintoimittajana viiden vuoden takuun! 
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STRAUB-CLAMP® 

Yksi- ja kaksiosaiset korjausliittimet 
putkirikkojen „ tukkimiseen“  
  
 -kaikille putkimateriaaleille 
 -vakiokoot Ø44 mm - yli 440 mm 
 -työpaine jopa 16 bar 
 -vakiona lämpötiloille -5°C - +25°C 


